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Precauciones de seguridad

Este manual de instalacion explica cdmo instalar un control remoto aldmbrico conectado a la unidad interior de su sistema de

aire acondicionado Samsung. Por favor lea atentamente este manual antes de instalar el producto.
(Consulte la instalacion adecuada para cualquier instalacién opcional).

A ADVERTENCIA | Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales graves o muerte.

en la propiedad.

A Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales menores o dafos
/I\ PRECAUCION | Fessesoussimesurosquepuedenp g

/\ ADVERTENCIA

Pdngase en contacto con un centro de servicio para hacer la instalacion.

» Puede provocar fallas, fugas de agua, descargas eléctricas e incendio.

Instale el producto con alimentacion eléctrica adecuada.

» Puede provocar incendios o dafios al producto.

Antes de desarmar o reparar el producto, consulte al lugar de compra o a un centro de atencion.
» Puede provocar fallas, descargas eléctricas o incendio.

El trabajo eléctrico lo debe hacer una persona cualificada, segutin las normas de cableado nacional y la guia de
instalacion.

» Siuna persona no autorizada hace la instalacion, cualquier defecto resultante puede causar accidentes por fallas,
descargas eléctricas o incendio.

Instale el producto en un lugar sélido y uniforme que pueda soportar su peso.

» Siellugar no soporta el peso del producto, este puede caerse y danarse.

No mueva o vuelva a instalar el producto a su discrecion.

» Puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Revise si los trabajos de instalacion se hicieron correctamente segtin el manual de instalacion.
» Unainstalacion incorrecta puede causar descargas eléctricas o incendios.

Cuando desee eliminar el control remoto alambrico, pida informacion al centro de servicio.

ESPANOL-3

L0

NOIDYYVYd3Idd



Precauciones de seguridad

/I\ PRECAUCION

No instale el producto donde haya gas combustible.

» Puede provocar incendios y explosion.

Asegurese de que no le entre agua al control remoto alambrico.

» Puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Instale el aire acondicionado lejos de la exposicion directa al sol, a temperatura ambiente en el
rango de 0°C (32 °F) a39°C(102 °F).

» Puede provocar descargas eléctricas o que el producto falle.

No manipule el producto con objetos afilados.

» Puede provocar descargas eléctricas o dafios al producto.

No instale el producto en areas expuestas al aceite o al vapor.

» Puede provocar que el producto falle o se daie.

No tense demasiado el cable de alimentacion.

» Puede provocar incendios y cables rotos.

No instale el producto en areas donde se usa con frecuencia aerosol acido o lcali.
» Puede provocar descargas eléctricas o que el producto falle.

No conecte el cable de alimentacion a una terminal de comunicacion.

» Puede provocar incendios.

Si el producto es instalado en un lugar como un hospital, tenga cuidado de no interferir con cualquier otro dispositivo
eléctrico.

» Puede provocar que el producto falle.
El producto debe manejarse con cuidado después de la eliminacion de todos los materiales de embalaje .
» Dejar caer o tirar el producto, esto puede resultar en dafios al producto.

ESPANOL-4



Antes de la instalacion

I Accesorios opcionales

Control remoto
alambrico (1)

Tornillo M4X16 (4)

Manual del
usuario (1)

Manual del instalacion

M

€

( l « El control remoto aldmbrico debe ser instalado por un instalador experto.
weauaon © Antes de instalar el control remoto alambrico, revise y confirme que la alimentacion esté desconectada.

« Instale los cables del control remoto aldmbrico segun la normativa de cableado y permita que este pase por el
L area interna de la pared para mantenerlo alejado de los demas.

I Dimensiones externas

122.0 (4.804)

[Unidad: mm (pulg.)]

[/ \

o

)

942 (3.710)
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Instalacion del control remoto alambrico

I Instalacion del control remoto alambrico

1. Inserte un destornillador de cabeza plana pequefio en la ranura cuadrada en la parte inferior de
su control remoto aldmbrico y luego levante la cubierta frontal para separarla de la tapa posterior.

5cm (2 pulg.)

< Cuando el cable no esté oculto > < Cuando el cable si estd oculto >
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3. Fije firmemente la tapa posterior del control remoto a la pared con mas de dos tornillos y luego conecte los cables de
comunicacion y potencia [(F3,F4) o (3, 4)], asegurandose de que estos cables tengan una longitud razonable hacia la
terminal en la parte posterior de la cubierta.

10mm (04 pulg) o més 10mm (04 pulg) o més

Orificio Cable (no suministrado)
para T2
tornillo
Control remoto
L, con cable
10 mm (0,4 pulg.) o mas
P Tapa trasera Terminal PCB
s Antes de fijar la cubierta trasera, asegure un s Debe ajustar los tornillos en
espacio para los lados superior, izquierdo, los agujeros. Tapa frontal
derecho e inferior de al menos 10 mm (0,4 . .
pulg.). s No apriete los tornillos en la placa

terminal PCB usando fuerza excesiva.

4, Vuelva a montar su control remoto alambrico.

Ve

I
g « Primero, alinee el control a la ranura superior e insértelo girandolo hacia abajo como se
muestra en la figura.
Después del montaje, revise y confirme que no haya cables atrapados en la separacién
entre las tapas trasera y delantera.

l « Cuando instale un control remoto alambrico usando un cable de mas de 10 m (32.80 pies), debe instalar el cable de
ouaey  comunicacion y el cable de alimentacion por separado. (Las interferencias eléctricas pueden causar que su control remoto
aldmbrico funcione mal).

Cuando instale el control remoto alambrico a la pared, tenga en consideracion el tamafo del orificio del cable y

seleccione un cable de un espesor adecuado.

« Siinstala el control remoto aldmbrico usando dos segmentos de alambre revestido con PVC, retire 30 cm (12 pulg.)
de la envoltura del cable e instélelo solamente con los dos segmentos de alambre. (Especificaciones recomendadas:
AWG22)

« Distancia maxima para conectar los cables de comunicacién y potencia: 100 m (3,280 pies).

« Los tornillos en la terminal del PCB deben apretarse con un par de apriete menor a 6N-cm. Si el par de apriete es
mayor, puede dafar la rosca.
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Instalacion del control remoto alambrico

I Dando seguimiento a su unidad interior desde el control remoto alambrico

——— Indica el seguimiento en
progreso

Muestra el niimero total de unidades interiores
que se examinaron

1. El seguimiento a su control remoto alambrico se iniciara automaticamente después de la instalacion al encender el
equipo.

2. Sidespués de la instalacion desea realizar el seguimiento otra vez, pulse la esquina superior derecha (botdn oculto) de la
pantalla durante mas de 7 segundos.
- El sistema se reiniciard y el seguimiento comenzara de nuevo.

3. Durante el seguimiento, se mostrara el nimero total de unidades interiores que se examinan en ese momento.

Puede tardarse unos 3 minutos en la instalacién inicial o cuando se vuelva a ajustar la configuracion de la alimentacion
maestra.

« Sidesea restablecer el sistema de su control remoto aldmbrico, pulse la esquina superior derecha (botdn oculto)
mecuaoy e la pantalla durante mas de 7 segundos.
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I Control individual usando su control remoto alambrico
Control individual significa que usted usa un control remoto para controlar una unidad interior.

ﬁ;

Unidad exterior

| Unidad

COM1 (F1,F2) COM1 (F1,F2)
[ | Unidad [ | Unidad [
interior interior
COM2 (F3, F4) COM2 (F3, F4)

Control remoto con
cable

interior

COM2 (F3, F4)

Control remoto con Control remoto con

cable cable

! - Sinimportar la direccién del grupo interior (direccion RMC), solo se podré controlar individualmente a la unidad

mEccon  interior conectada al COM2.
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Instalacion del control remoto alambrico

I Control grupal con su control remoto alambrico

Control grupal significa que usted esta usando un control remoto aldmbrico para controlar dos 0 mas unidades interiores al
mismo tiempo.

1. Usando un control remoto aldmbrico para controlar tres unidades interiores

Unidad exterior

|

COM1 (F1,F2) COM1 (F1,F2) COM1 (F1,F2)
[ | Unidad interior [ | Unidad interior [ | Unidad interior
COM2 (F3, F4) COM2 (F3, F4)

o

Control remoto
concable | ¢

2. Usando un control remoto alambrico para unidades interiores conectadas a unidades exteriores diferentes

Unidad exterior

|

COM1 (F1,F2)

Unidad exterior

Unidad interior

‘ / i COM2 (F3,F4)

r

COM1 (F1,F2)

Control remoto
) con cable

Unidad interior

COM2 (F3, F4)

! - Sinimportar la direccién del grupo de la unidad interior (direccion RMC), solo se podra controlar en grupo a las
pREcdon  unidades interiores conectada al COM2.
- Sinimportar cuantas unidades exteriores tenga, podra controlar un maximo de 16 unidades interiores como un
grupo.
- Al controlar un grupo de unidades interiores conectadas a una unidad exterior diferente, la direccion de cada
unidad exterior debe establecerse de forma diferentemente.
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I Usando un control remoto de dos terminales

Un control remoto de dos terminales controla una unidad interior o a un grupo de unidades interiores con dos controles
remotos.

Unidad exterior

COM1 (F1,F2)

| | Unidad interior
COM2 (F3,F4)

Control remoto Control remoto
aldmbrico (Principal) aldmbrico
(Secundario)

l « Para el control remoto alambrico secundario, consulte las secciones sobre las funciones adicionales del control
sequaon  "emoto alambrico. (Consulte 'Funciones adicionales de su control remoto aldmbrico, mend principal 1—
subment 1, configuracién principal/secundario)
+ Solo se pueden usar varias funciones en la configuracion principal.
- Temporizador de encendido/apagado
- De paseo
- Ajuste facil
- Muestra el nimero total de unidades interiores
- Ajuste la temperatura y el modo de seleccién cuando se muestre la temperatura relativa

p

l « Un control remoto alambrico sin una configuracion principal/secundario esta conectado correctamente, pero
B si necesita configurar un control remoto alambrico como principal, debera configurar el parametro principal/
| Noma secundario en el modo de servicio 1-1.
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Instalacion del control remoto alambrico

I Inicializacién de la comunicacion de su control remoto alambrico

Si se disminuye el nimero de unidad interiores mientras esta usando su control remoto para controlar una unidad interior o
un grupo de unidades interiores, deberd inicializar la comunicacién de su control remoto.

Presione la esquina superior derecha (botdn oculto) de la pantalla durante mas de 7 segundos.
- Su control remoto aldmbrico se inicializard y el dispositivo buscara de nuevo a las unidades interiores conectadas a su
control remoto aldmbrico.

p

\
Central f. @C—)i}ﬁl?‘x“‘
Auto Cool Dry = rup
Fan Heat é|53= C’&
e RO
O T W T
B o [ o
| aao él?
O Mode Fan —I_
o0 Temp
D D = _
Timer Sleep Swing
G) @ Cancel
(3sec) Outing Quiet (3sec)
SAMSUNG

)
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I Errores que pueden aparecer en su control remoto alambrico

Los codigos de error del control remoto aldmbrico y de las unidades interiores conectadas a su control remoto alambrico se

mostraran en la pantalla LCD.
33X

Pantalla LCD

Cuando se produce un error en las unidades interiores o exteriores (grupo de productos en la pantalla: A)

- Se mostrara la direccion de producto del error, seguida por el cédigo de error.
Ejemplo: El error 101 se presenta en la unidad interior nimero 10 (digitos decimales)

3X] 37| 13X
P> <P <P
v ry< ry<
— —

Unidad interior  Direccién de la unidad exterior Direccion principal de la unidad ~ Cddigo de error
(digitos hexadecimales) interior (digitos hexadecimales)

Cuando se presenta un error en el control remoto alambrico

- S6lo se mostrara un codigo de error. (no se mostrara ninguna direccion).
Ejemplo: El error 601 se ha presentado en su control remoto alambrico.

LY
-« >
Py <
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Instalacion del control remoto alambrico

I Cédigos de error del control remoto alambrico

Pantalla Descripcion
Error de comunicacion entre el control remoto alambrico y las unidades interiores

T . . . . . .

IR (Ocurre cuando la comunicacion se pierde durante mas de 3 minutos después de detectar la unidad
interior y el control remoto aldmbrico)

::. :j E No hay comunicacion entre los controles remotos alambricos Principal (Main) y Secundario (Sub)

= No hay comunicacion entre el control remoto alambrico y las unidades interiores

DI ] . L . L .

I (Esto incluye el error de comunicacion entre las unidades interiores y exteriores)

e = - Se superd el nimero maximo de conexiones con unidades interiores (16 unidades interiores)

D L . . . R

- - Es necesario reiniciar después de comprobar el nimero de unidades interiores

=2 Dos o mas controles remoto alambricos configurados como secundarios (Sub)

= 5 3 Error del sensor de temperatura abierto/en cortocircuito

E.'_—.'—: Error de EEPROM

I Para obtener los cddigos de error de las unidades interiores y exteriores, consulte el manual de instalacion de
PRECAUCION cada diSpOSitiVO.
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Modo de servicio/instalacion del control remoto alambrico

I Funciones adicionales de su control remoto alambrico

-
Valor de
Submeni— ajuste .
P —Pagina
Mend principal — 6?,)
( h a 0
Cool | S= @
(=
e —| °c
= Py — —_—
¢ = b O'::: $ |+
Mode Fan Mode Fan
.. At Temp. o AL Terg
o D = &l @D = _
Timer Sleep Swing | Timer Sleep Swing |
5 : 2 B |

(3seq) Outing Quiet (3sed (3seq) Outing Quiet (3sec)®

L SAMSUNG D, SAMSUNG _ SAMSUNG j

Mover menu Mover pagina
. J

1. Sidesea utilizar las diversas funciones adicionales para su mando a distancia cableado, pulse la esquina superior derecha

(botdn oculto) de la pantalla durante mas de 3 segundos y suélte ella. Entonces puedes pulsar los botones [+ 1/[ -]y

seleccionar no.3 y pulsar el boton [ OK].

- Introducira la configuracién adicional de la funcion, y se aparecera el menu principal.
- Siselecciona el otro numero y presiona el botén [ OK 1, podra volver a la pantalla normal.

deseado.

- Usando los botones [ + 1/ - ], seleccione un nimero del men principal y presione el botén [ Mode ] (Modo) para
entrar a la pantalla del subment de configuracion.

- Usando los botones [ + 1/ - ], seleccione un nimero del subment y presione el boton [ Mode ] (Modo) para entrar a la
pantalla del subment de configuracion.

- Usando los botones [ +1/[ - ], seleccione la configuracién.
- Presione el boton [ Fan ] (Ventilador) para seleccionar la pagina.

- Para guardar la configuracion actual, presione el botdn [OK]. El boton [OK] no funcionara en el mend principal o
submenu de la pantalla de configuracion principal.

- Presione el botén [ Cancel ] (Cancelar) por mas de 3 segundos para salir al modo normal sin guardar los cambios.

ESPANOL-15
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Modo de servicio/instalacion del control remoto alambrico

I Funciones adicionales de su control remoto alambrico

+ Sidespués del ajuste se necesita inicializar la comunicacion, el sistema se restablecera automaticamente y la
NOTA  Comunicacion se inicializara.
Valor de ajuste
l\.ller.m SUb, Descripcion de la funcion Valor. Pégina| Guardar direccion
principal | menu Valor predeterminado
de fabrica
Seleccion de 0 - Enfriamiento/Calefaccion,
enfriamiento/calefaccién | 1-Solamente enfriamiento 0 01 | Control remoto con cable
Ajuste/ | Uso de control remoto
Revision inaldmbrico para la 0-Nousar, 1-Usar 1 02 | Control remoto con cable
1 del control | unidad interior
remoto 4 i
alambrico (1) ggggg;ﬁgg&%gﬁ%b”m 0- Principal, 1 - Secundario 0 03 | Control remoto con cable
. 0- Centigrados(°C),
Unidad de la temperatura 1 - Fahrenheit (F) 0 04 | Control remoto con cable
Seleccion del d 0 - Unidad interior,
; : rr?;c)cegt]ur: SENSOrde |4 ontrol remoto 0 01 | Control remoto con cable
Ajuste/ aldmbrico
Revision | Uso de temperatura ) :
3 del control | promedio 0-Nousar, 1-Usar 0 02  |Control remoto con cable
1 _remoto Uso de modo automético | 0-No usar, 1 - Usar 1 03 | Control remoto con cable
aldmbrico (2) 0- Establece la temperatura
Pantalla para temperatura | 1-Temperatura del cuarto 0 04 | Control remoto con cable
2 -Temperatura relativa 1)*
Compensacion ssrifgigtlﬂge controlde | g _ 49ec Tesr:ri)szrra ;lé;fj ;ilel 01 | Control remoto con cable
> | detemperatura Valor de compensacion
% [
del cuarto 2) de temperatura -99~9,9°C 0 02,03 | Control remoto con cable
Numero de . .
6 | unidades | Namerodeunidades 5 g 0 o1 Ninguno
conectadas
Unidad de incremento/decremento de la
7 temperatura 0-1°C,1-0,5°C,2-0,1°C 0 01 | Control remoto con cable
(Sdlo °C)
) . s 0-Sin cambios, .
0  |Opciones de ajustes de fabrica 1 - Ajuste de fabrica 0 01 Ninguno
by 1 Cddigo de software Cddigo de software Ninguno  |01~03 Ninguno
2 Versidn de software Versidn de software Ninguno  |01~03 Ninguno
. s Direccién de destino de Vista del
1 déjsl:isrt]gde la direccién de unidad interior (ejemplo: | control remoto |01~03 Ninguno
2002 1F) principal
. s L Direccién
Ajuste/Revision de la 0~4F (en digitos g ’
2 S . principal del | 01 Ninguno
direccion principal hexadecimales ’
Direccion/ princlp ) destino
Ajustede | Ajuste/Revisién de la " % Direccion RMC .
4 3 opcién/ | direccién RMC 0x00~0xFE 4) del destino o1 Ninguno
Revision de la | Ajuste/Revision de las - - Opcidn basica [01~20 ;
4 |unidad interior opciones basicas Codigo de opcién de destino 5)* Ninguno
* .z
. L Opcion de
Ajuste/Revision de las - " . " 01~20 .
5 opciones de instalacion Cddigo de opcién mstjlac_lon de 5)* Ninguno
estino
Ajuste/Revision de las Opcionde |01 5,
6 opciones de instalacion | Cédigo de opcion instalacion de 5)* Ninguno
(2) destino (2)
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Valor de ajuste

exteriores

Me'.w SUb, Descripcion de la funcion Valor. Pégina| Guardar direccion
principal | menu Valor predeterminado
de fabrica
AJLfSte/ Uso del control de 0-Nousar, 1-Usar 0 01 Unidad interior
Revison dela | temperatura de descarga
5 | temperatura Temr_)era_tura de descarga 8-18°C 15 02 | Unidad interior
de descarga | (enfriamiento)
delaunidad | Temperatura de descarga | 3 43 e 38 03 | Unidad interior
interior 2)* | (calefaccion)
Ajuste/ Unidad interior con
Revision de la Tempera‘tura de descarga 13~25°C 18 01 | conducto de aire
(enfriamiento) f
temperatura resco
de descarga
5 3 de la unidad Unidad interior con
interior con E;EE::?:;:? de descarga 18~30°C 25 02 | conducto de aire
conducto de fresco
aire fresco 2)*
La conﬁgurﬁflon/ Uso del control de 0-No usar, 1 - Usar 0 01 Unidad de interior
comprobacion de | temperatura de descarga
4 la temperatura Tempera.tura de descarga 825°C 15 0 Unidad de interior
de descarga de la | (enfriamiento)
Unidad de interior Tempera'tyra de descarga 18~43°C 33 03 Unidad de interior
AHU2)* (calefaccién)
Ajuste/Revision | Ajuste/Revision de la L Vista del
. : Direccion principal de la
delavistadel | vista del control remoto e control remoto .
1 L ) unidad interior (ejemplo:| . " ° 01~03 Ninguno
control remoto | principal de la unidad principal de la
. . 2002 1F) . I
principal interior unidad interior
7 Ajuste/ Revision del modo Direccion del Vl_ew
o A master de la unidad . )
2 Revision del | maestro de la unidad L ninguno  |01~03 Ninguno
L interior (ejemplo: 20
modo maestro | interior 021F)
3 deilr?tu:drad Ajuste del modo maestro | 0-Nousar, 1-Usar,2 - ninquno o1 Ninguno
ero de la unidad interior 6)* | Liberar 7)* 9 9
1 Ajuste del estado de! Yolumen de aire 1 0 01 Unidad interior
automatico
8 2 | Operacion de volumen de aire automatico 1 0 01 Unidad interior
3 Ajuste de voltaje de[yolumen de aire 1 ) 01 Unidad interior
automatico
1 Ajuste de fabrica 1 0 Ninguno
Reinicio de potencia .
0 2 Reiniciar maestro 8)* ! 0 Ninguno
3 Reinicio de las unidades 1 0 Ninguno

1)* Temperatura relativa significa que el control remoto aldmbrico solo muestra el aumento o disminucion de temperatura
(£3) con respecto a la temperatura de referencia. La temperatura de referencia se determina con el ajuste de temperatura
deseada de otro controlador.

(Ejemplo: DMS se fija a 24 °C (75 °F) — 24 °C (75 °F) es la temperatura de referencia. El control remoto aldmbrico lo
muestra como '0')
2)* Sélo la unidad de temperatura Celsius se permite cuando esta funcion se esta configurado y comprueba en el modo de
servicio. Para la temperatura Fahrenheit necesita conversion de la temperatura antes la configuracion y comprobacion de
esta funcion por la unidad de temperatura Celsius.
3)* Cuando configure la opcién/direccion, puede configurar la unidad interior destino seleccionando el submend 1.

ESPANOL-17

SOYIO €0



Modo de servicio/instalacion del control remoto alambrico

4)* RMC(1): 0~F/RMC(2): 0 - F (digitos hexadecimales)
Cuando el RMC(1) se configura como F, el ajuste RMC(2) solo estara disponible hasta E. (RMC(1): Canal de grupo, RMC(2):
Direccién de grupo)

+ Ladireccion principal de la unidad interior se muestra e introduce en digitos hexadecimales. Por favor consulte la tabla siguiente.

NOTA Hexadecimal| Decimal | [Hexadecimal| Decimal | [Hexadecimal| Decimal | Hexadecimall Decimal | [Hexadecimal| Decimal
00 0 10 16 20 32 30 48 40 64
01 1 11 17 21 33 31 49 41 65
02 2 12 18 22 34 32 50 42 66
03 3 13 19 23 35 33 51 43 67
04 4 14 20 24 36 34 52 44 68
05 5 15 21 25 37 35 53 45 69
06 6 16 22 26 38 36 54 46 70
07 7 17 23 27 39 37 55 47 71
08 8 18 24 28 40 38 56 48 72
09 9 19 25 29 41 39 57 49 73
0A 10 1A 26 2A 42 3A 58 4A 74
0B 11 1B 27 2B 43 3B 59 4B 75
0C 12 1C 28 2C 44 3C 60 4C 76
0D 13 1D 29 2D 45 3D 61 4D 77
OE 14 1E 30 2E 46 3E 62 4E 78
OF 15 1F 31 2F 47 3F 63 4F 79

5)* El total de los codigos de opcidn son 24 digitos. Puede establecer seis digitos a la vez y se distingue por nimero.
- Presione el botdn [ Fan ] para ir a la pagina siguiente.

- El ajuste de opcién de la unidad interior es de SEGT a SEG24.
PRECAUCION - SEGT, SEG7, SEG13, SEG19 no se pueden configurar y no se mostraran.

- SEG2 es un tipo de opcién y no se puede configurar.

- Cada SEG aparece en su pagina correspondiente a continuacion:
.SEG2 ~ SEG6 :Pagina 1 ~Péagina 5
.SEG8 ~ SEG12 :Pagina6 ~Paginal0
.SEG14 ~ SEG18: Paginal1 ~ Paginal5
.SEG20 ~ SEG24 : Pagina16 ~ Pagina20

- Presione el botdn [ Fan ] (Ventilador) para ir a la pagina siguiente.

Pégina1 | Pagina2 | Pagina3|Pagina4| Pagina5 Pé4gina6 |Pagina7 | Pagina8| Pagina9 | Paginal0
[ SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 | SEG5 | SEG6 | SEG7 | SEG8 | SEG9 | SEG10 | SEG11 | SEG12
[ o X X X X X 1 X X X X X
Pdgina11|Pagina12|Paginal3| Pagina14 Paginal5 Pégina16|Pagina17|Pagina18|Pagina19|Pdgina20
\ SEG13 | SEG14 | SEG15 | SEG16 | SEG17 | SEG18 | SEG19 | SEG20 | SEG21 | SEG22 | SEG23 | SEG24
| 2 X X X X X 3 X X X X X
PAGINA 1 PAGINA 2 PAGINA 3
(| | Aq i
(4 00O 4 giee 14 <003

cancel cancel cancel
Bseq) (seq) Bseq)

<SEG2> <SEG3> <SEG4>
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6)* La configuracion esté disponible cuando solo hay 1 conexidn de unidad interior y mientras la unidad interior no esté

funcionando.

7)* Podré ver el nim. 0 (no usar) o el nim. 1 (usar) mientras configura el modo principal de la unidad interior.
Para ajustar el modo principal de la unidad interior, seleccione el nim. 1 (usar). Y usted puede liberar el ajuste del modo
maestro de la unidad seleccionando el ndm. 2 (liberar).

8)* El reinicio de potencia maestro es un ajuste necesario para suministrar alimentacion optimizada al control remoto
aldmbrico cuando varias unidades interiores estan conectadas en grupo al control remoto aldmbrico.

I Ejemplo de ajuste del modo de instalacién/servicio

s N
>f4
< | >
Py1
yh ¢
( i >
Pie
| A
{4 <0s0 !
[ Al
( A
(S
< | 24
| (| ’;‘ [
| A
{ Pl ——
11002
N A Y,

Presione la esquina superior derecha (boton oculto) de la pantalla durante mas
de 3 segundos. A continuacion, puede pulsar los botones [ +1/[ -1y seleccionar
Num. 3y presionar [ OK 1.

- Aparecera el menu principal. Presione los botones [+ 1/[ - 1y seleccione el
Num. 1.

Presione el boton [ Mode ] (Modo) para seleccionar el nimero que configurara.
- Presione los botones [+ 1/[ - ]y seleccione el Nim. 1.

Presione el boton [ Mode ] (Modo) para entrar a la fase de configuracion de
datos.

- Al entrar en la fase de configuracion, se mostrara el valor de ajuste actual.

Presione los botones [ + /[ -1 para seleccionar el Ndm. 1.

- La opcion del control remoto aldmbrico se configura tanto para el
enfriamiento y calefaccién como para el enfriamiento solamente.

Presione el boton [ Fan ] (Ventilador) para seleccionar la pagina Nim. 2, luego

presione los botones [ + ]/[ - 1 para seleccionar el Nim. 0

- En el control remoto aldmbrico, la opcion para el control remoto inaldmbrico
viene ajustada a "no usar".

Presione el boton [ OK ] para guardar la configuracion actual.

- Para salir al modo normal sin guardar los cambios, presione el botén [ Cancel ]
(Cancelar) por mas de tres segundos.
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